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g Shim set voor het instellen van de stanghoogte.

Modellen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING

T01-25
Shim set, 2x2mm + 2x4mm, for post height adjustment X-Rail

= T01-41
4 Shims set, for post adjustment (20pcs), 22x20x11x0,7 mm
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T01-42
Shims set, for post adjustment (20pcs), 50x40x13x1,0 mm

Gerelateerde producten

Hoogte 1400 mm met paneel

Ons X-Rail valbeveiligingssysteem kan worden gebruikt als randbeveiliging voor
tussenverdiepingen. Het systeem is een aanpassing van ons X-Guard-assortiment en
kan daarom voor twee doeleinden worde...

14 artikelen

Hoogte 1400 mm zonder paneel

i Ons X-Rail valbeveiligingssysteem kan worden gebruikt als randbeveiliging voor
tussenverdiepingen. Het systeem is een aanpassing van ons X-Guard-assortiment en
b — kan daarom voor twee doeleinden worde...

% 1 artikelen

Hoogte 2300 mm met paneel

Ons X-Rail valbeveiligingssysteem kan worden gebruikt als randbeveiliging voor
tussenverdiepingen. Het systeem is een aanpassing van ons X-Guard-assortiment en
kan daarom voor twee doeleinden worde...

25 artikelen

Hoogte 2300 mm met paneel
Ons X-Rail valbeveiligingssysteem kan worden gebruikt als randbeveiliging voor

A EE— tussenverdiepingen. Het systeem is een aanpassing van ons X-Guard-assortiment en
kan daarom voor twee doeleinden worde...

\ 1 artikelen
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