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Ssipgker

P  Met de aanpasset kunnen panelen op de vereiste afmetingen gesneden worden. Er zijn zowel verticale als horizontale
- versies van de aanpasset leverbaar. .
~- De verticale aanpasset is verkrijgbaar in twee hoogtes: 1100 en 2200 mm. De horizontale versie is verkrijgbaar in een b
breedte van 1500 mm. Verkrijgbaar in lichtgrijs, RAL 9018.
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Modellen

ARTIKELEN / OMSCHRIJVING

KVX-4-075
Verticaal

KVX-4-110
Verticaal

KHX-4-150
Horizontaal

KVX-4-220
Verticaal

HOOGTE (MM)

750

1100

1500

2200

Gerelateerde producten

"Hoekstuk 90°

' Hoekstukken zijn bedoeld voor het herstellen van het frame van een paneel nadat het

paneel handmatig is geknipt. (3 stuks)

1 artikelen

" Scharnier 0-90°

Met scharnieren kunnen panelen onder een hoek tot 90° geplaatst worden. (2 stuks)

1 artikelen

Verstelbare opvulling

Verstelbare opvulling is leverbaar in drie hoogtes; 750, 1100 mm en 2200 mm, en in
een breedte van 317 mm voor het aanpassen tussen 16-300 mm breedte. Verkrijgbaar
in RAL 9018 (lichtgrijs).

8 artikelen
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